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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. BUEIRO ARMCO D=2,5M - VAU-AÇU - 
1.1. Serviço Preliminares - 

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,00 2 x 1

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 4,00 2 x 2

1.1.3.

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 20,00 

estimado para remoção do tubo de 
concreto existeste e para 
preparação do local para instalaçao 
do tubo armco

1.2. Infraestrutura - 

1.2.1.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     54,00 6 estacas x 4,5m cada x 02 lados

1.2.2.

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 
estimado para cravação das 
estacas

1.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 2,00 4m x 2,5m x 0,20m

1.2.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,00 4m x 2,5m x 0,10m

1.2.5. ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 
Estimada para montagem do tubo 
Armco que será fornecido pelo 
Municipio

1.2.6. AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 
Estimada para montagem do tubo 
Armco que será fornecido pelo 
Municipio

1.2.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 72,16 conforme previsto em projeto

1.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,92 conforme previsto em projeto

1.2.9.
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 567,00 conforme previsto em projeto

1.2.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,36 conforme previsto em projeto

1.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 43,94 conforme previsto em projeto

1.2.12.
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 9,02 4,51m³ x 2

1.2.13.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 7,46 (3,49 x 2)+(1,2 x 4 x 0,1)

1.2.14.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2    5,00 1,25m x 5m

1.2.15.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 8,00 4 x 2 x 1m

2. BUEIRO ARMCO D=2,5M - MANUEL LUIZ - 
2.1. Serviço Preliminares - 

2.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 2,00 2 x 1

2.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 4,00 2 x 2

2.1.3.

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 20,00 

estimado para remoção do tubo de 
concreto existeste e para 
preparação do local para instalaçao 
do tubo armco

2.2. Infraestrutura - 

2.2.1.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     54,00 6 estacas x 4,5m cada x 02 lados

Execução de Bueiro Armco d=2,5m

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROPONENTE / TOMADOR
Execução de Bueiro Armco d=2,5m na comunidade do Vau-Açu e Manuel Luiz Municipio de Amparo do Serra

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Execução de Bueiro Armco d=2,5m

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROPONENTE / TOMADOR
Execução de Bueiro Armco d=2,5m na comunidade do Vau-Açu e Manuel Luiz Municipio de Amparo do Serra

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2.2.

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 
estimado para cravação das 
estacas

2.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 2,00 4m x 2,5m x 0,20m

2.2.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,00 4m x 2,5m x 0,10m

2.2.5. ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 Estimada para montagem do tubo 
2.2.6. AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 Estimada para montagem do tubo 

2.2.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 
PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 72,16 conforme previsto em projeto

2.2.8.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,92 conforme previsto em projeto

2.2.9.
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG 567,00 conforme previsto em projeto

2.2.10.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,36 conforme previsto em projeto

2.2.11.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 43,94 conforme previsto em projeto

2.2.12.
CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

M3 9,02 4,51m³ x 2

2.2.13.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 7,46 (3,49 x 2)+(1,2 x 4 x 0,1)

2.2.14.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2    5,00 1,25m x 5m

2.2.15.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 8,00 4 x 2 x 1m

Amparo do Serra/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
terça-feira, 21 de março de 2023 CREA/CAU: 213.217/D
Data ART/RRT: MG20231930106
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