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1. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 4,50 3 x 1,5 2.Serviços Preliminares

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 9,00 3*3

1.1.3.

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO 
H=1,20M, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE 
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO A CADA 1,50M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 283,53 219,85+17,64+27,73+18,31

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 
1.2.1. REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 21,07 351,23*0,06

1.2.2.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 536,45 
38,57+222,84+126,01+96,49+26,41
+26,13

1.2.3.
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO 
DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 521,83 Conforme projeto

1.2.4.

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 536,45 
38,57+222,84+126,01+96,49+26,41
+26,13

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 147,40 Conforme projeto

1.2.6.

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM 
CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 88,13 Conforme projeto

1.2.7. REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO UN 24,00 Conforme projeto
1.3. CORETO - 
1.3.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 5,39 1,7*2,7*(2,35/2)

1.3.2.
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

M3 5,83 

((4,36+2,3+2,3)+(3,8+1,72+1,72)+(3
,24+1,19+1,19)+(2,68+0,84+0,84)+(
2,21+0,56+0,56)+(1,56+0,28+0,28)
+(1))*0,17+0,28

1.3.3.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 137,83 

((8*4+2*1,75)*2,54)+(((2,79+2,61+2
,57+2,63+2,57+2,73+2,37+2,64)+(1
,91+1,8+1,75+1,75+1,7+1,85+1,67+
1,82)+(1,02+0,94+0,9+0,86+0,83+0
,98+0,88+0,98))*1,12)

1.3.4.

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 
0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM 
ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 40,00 Conforme projeto

1.3.5.
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, 
SIMPLES

M 32,00 8*4

1.3.6.
CRIMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ALTURA DE 50CM, E=0,95MM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 Conforme projeto

1.3.7.
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

M2 40,00 Conforme projeto

1.3.8.
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 21,51 Conforme projeto

1.3.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 21,51 Conforme projeto

1.3.10. PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM m2 2,86 
(3,77+3,61+3,53+3,6+3,54+3,56+3,
64+3,32)*0,1

1.3.11.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, EM 
METALON 20X20MM

m2 8,66 35*(0,25*0,45)+21*0,225

1.3.12.
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2 8,66 35*(0,25*0,45)+21*0,225

1.3.13.
PISO E ESPELHO EM ESCADA, GRANITO POLIDO, TIPO BRANCO SIENA 
LEVIGADO, E=  *2* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         

M2    9,97 Conforme projeto

1.3.14.
PEITORIL E TESTEIRA EM GUARDA-CORPO, GRANITO POLIDO, TIPO 
BRANCO SIENA LEVIGADO, E=  *2* CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                         

M2    8,15 
(2,88+3,05+2,88+2,83+2,9+2,84+3,
03+2,22)*(0,26+0,1)

1.3.15.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 28,57 Conforme projeto

1.3.16.
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m2 50,70 Conforme projeto

1.3.17.
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m2 67,77 Conforme projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO
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1.3.18.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m2 50,70 Conforme projeto

1.3.19.
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m2 67,77 Conforme projeto

1.3.20.
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

m2 34,43 Conforme projeto

1.3.21.

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO 
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 
15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADA

un 8,00 Conforme projeto

1.3.22. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W                                                                                                                                                                                                      UN    8,00 Conforme projeto
1.4. FONTE LUMINOSA - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

m3 18,70 11*3,4*0,5

1.4.2.
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

m3 2,00 
(11+11+3,4+3,4+2,2+2,2+3,4+2,2+
2,2+3,4)*0,15*0,3

1.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 3,74 11*3,4 x 0,10

1.4.4.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                              

M2    37,40 11*3,4

1.4.5.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m2 17,40 
((11*0,5)*2)+((3,4*0,5)*2)+((2,2*0,2)
*4)+((3,1*0,2)*2)

1.4.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 14,40 ((11*0,5)*2)+((3,4*0,5)*2)

1.4.7.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 14,40 ((11*0,5)*2)+((3,4*0,5)*2)

1.4.8.
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

m2 37,40 11*3,4

1.4.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 80,80 
(11*3,4)+((11*0,5)*2)+((3,4*0,5)*2)+
((14*0,5+15*0,5)*2)

1.4.10.
REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 51,80 (11*3,4)+((11*0,5)*2)+((3,4*0,5)*2)

1.4.11.
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 6,20 (14+14+1,5+1,5)*2*0,1

1.4.12.

DECK EM MADEIRA, TIPO CUMARU / IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO, COM LARGURA DE 10CM X 2CM DE ESPESSURA, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO, INCLUSO PINTURA COM VERNIZ 
POLIURETANO COM FILTRO SOLAR PARA MADEIRA, EM DUAS DEMÃOS

M2 17,00 (2,5*3,4)*2

1.4.13.
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 
120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H                                                                                                                                                                                                                

UN    1,00 Conforme projeto

1.4.14.
LUMINÁRIA LED PARA CHAFARIZ OU FONTE 36W, ENCAIXE NO CANO , 
IP68, À PROVA D'AGUA

U 4,00 Conforme projeto

1.4.15.
KIT ILUMINAÇÃO LED PARA PISCINA 9W, RGB SISTEMA COLORIDO, IP68 À 
PROVA D'AGUA, COM 04 LUMINARIAS, LUZ BRANCA

U 2,00 Conforme projeto

1.4.16. BICO EM LATA DE BRONZE, TIPO GEISER, CONEXÃO DE 1'' U 4,00 Conforme projeto

1.4.17.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 Conforme projeto

1.4.18.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 Conforme projeto

1.4.19.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 
para descarga da agua da fonte ate 
a guia de meio fio

1.4.20.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
para fechar a saida dagua de 
manutenção

1.4.21.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto

1.4.22.
TEMPORIZADOR DIGITAL PARA BOMBA, ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240 VCA, 
DISPLAY LCD, RELÉ 16A, COM BATERIA RECARREGAVEL, ACEITA MINIMO 
DE 10 PROGRAMAÇÕES 

U 1,00 Conforme projeto

1.4.23. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 Estimativa de tempo
1.4.24. AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 Estimativa de tempo

1.4.25.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                           

M     25,00 Conforme projeto
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1.4.26.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

m2 35,88 17,94+17,94

1.5. PORTICO - 

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,35 (5,9*0,2*0,3)+(0,8+0,6+0,6)

1.5.2.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,31 ((0,3+0,3)*0,8*0,6)+(0,2*0,2*0,6)

1.5.3.
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA 
PLASTIFICADA E DESFORMA

m3 1,00 (4,6+0,6+3,1)*0,6*0,2

1.5.4.
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, 
ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

m3 1,88 (5,4+7,35)*0,2*0,6+(5,9*0,2*0,3)

1.5.5.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m2 9,29 Conforme projeto

1.5.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 57,71 18,59+39,12

1.5.7.
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m2 57,71 18,59+39,12

1.5.8.
REVESTIMENTO EM PAREDE COM PEDRA EM FORMATOS IRREGULARES, 
DO TIPO MIRACEMA, OURO PRETO, SANTA ISABEL OU SIMILAR

M2 18,59 Conforme projeto

1.5.9. PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) m2 18,59 

1.5.10.
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m2 39,12 Conforme projeto

1.5.11.
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m2 39,12 Conforme projeto

1.5.12.
LETREIRO EM ACM CAIXA 50MM, NA COR BRANCA, COM A FRASE "Amparo 
do Serra", DIMENSOES DE 5,35 X 0,50M, CONFORME PROJETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 1,00 Conforme projeto

1.6. PISO                                                                                                     - 

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 78,58 17,22+3,78+6,47+2,5+2,5

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 
20X10CM, ESPESSURA DE 4,0CM, ACABAMENTO DORMIDO, NA COR 
NATURAL, RESISTENCIA DE 25MPA

M2 1.228,21 Conforme projeto

1.6.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 
20X10CM, ESPESSURA DE 4,0CM, ACABAMENTO DORMIDO, NA COR 
GRAFITE, RESISTENCIA DE 25MPA

M2 19,50 Conforme projeto

1.6.4.
RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA NATURAL, EM FORMATOS 
IRREGULARES, TIPO MIRACEMA, OURO PRETO, SANTA ISABEL OU 
SIMILAR, EXCETO FORNECIMENTO DA PEDRA NATURAL

M2 750,10 Conforme projeto

1.7. FAIXA ELEVADA - 
1.7.1. REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 3,59 27+32,85 *0,06

1.7.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 27,00 Conforme projeto

1.7.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 32,85 Conforme projeto

1.7.4.
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

M3 5,99 27+32,85 *0,10

1.8. BORDA DE CANTEIROS - 

1.8.1.
GUIA EM CONCRETO FCK 20MPA, MOLDADA  IN LOCO, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 53,80 8,23+8,09+2,55+4,75+15,09

1.8.2.
SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m2 99,77 665,12*0,15

1.9. PAISAGISMO - 

1.9.1.
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 
E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

m2 83,22 Conforme projeto

1.9.2. MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM                                                                                                                                                                                                                            UN    26,00 Conforme projeto

1.9.3.
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ 
AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                               

UN    10,00 Conforme projeto

1.9.4.
MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                              

UN    555,00 Conforme projeto

1.9.5.
FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 
EXCLUSIVE PLANTIO

un 1,00 Conforme projeto
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO

1.9.6.
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                  

UN    5,00 Conforme projeto

1.9.7. JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 estimativa de tempo
1.10. BANCOS - 

1.10.1.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR EM BANCO EM CONCRETO APARENTE 
COM ENCOSTO

U 39,00 conforme projeto

1.10.2.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR EM BANCO LINEAR EM CONCRETO SEM 
ENCOSTO

U 8,00 conforme projeto

1.10.3.

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA APARELHADA DE (10 X 2,5 CM) X 
1,50M, ENVERNIZADAS COM VERNIZ EXTERNO EM DUAS DEMAIS, 
FIXADAS EM BARRA CHATA DE AÇO DE 2" X 1,4", COM PINTURA EM 
PRETO FOSCO EM DUAS DEMAIS, PARAFUSADO ATRAVES DE PARABOLT 
EM BASE DE CONCRETO (BASE DE CONCRETO NÃO INCLUSA), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 16,00 conforme projeto

1.10.4. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 
estimativa de tempo para 
realocação de alguns bancos

1.10.5. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 estimativa de tempo para 
1.11. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

1.11.1.

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE 
PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
INCLUSIVE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2")

M2 1,95 
5 placas de 50x70cm + 2 Placas de 
25x40cm

1.12. Administração Local - Acórdão TCU 2.622/2013 - 

1.12.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JUNIOR U 1,00 
6 meses de obra x 4 semana x 3 
dias x 2 horas dia /220h mês

AMPARO DO SERRA
Local Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
terça-feira, 3 de outubro de 2023 CREA/CAU: 213.217/D
Data ART/RRT: MG20232368775

Página 4


		2023-10-04T18:11:43-0300
	MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663




