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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

1.2 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

1.3 PREF.
REMOÇÃO DA PONTE EXISTENTE NO LOCAL - SERVIÇO INCLUI A 
RETIRADA DO TABULEIRO EM MADEIR, DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA, 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TODOS OS MATERIAIS.

1.4 PREF.
ESCAVAÇÃO MECANICA - SERVIÇO INCLUI CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA 

1.5 CPU 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 INFRAESTRUTURA

2.1 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

PONTO TOPOGRÁFICO

2.2 ED-50422
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE 

SIMPLES

2.3 ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

2.4 ED-49730
CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÃO 

(20X20)CM, COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 50T, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE ESTACA, EXCLUSIVE EMENDA

2.5 ED-29819
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

2.6 ED-29820
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 
CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

2.7 ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE 
ESTACA PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

2.8 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

2.9 ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

2.10 ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

3 MESOESTRUTURA

3.1 ED-15690

FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE 
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE 

COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO (3X), 
INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA 

PRUMO EM MADEIRA

3.2 ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

3.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DA SERRA
OBRA:  CONSTRUÇÃO DE PONTES COM VÃO DE 8 METROS DE COMPRIMENTO POR 4,20 METROS 
LOCAL: CÓRREGO MONTEIRO DE CIMA  E CORREGO SÃO LOURENÇO DE CIMA - ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE AMPARO DA SERRA/MG.

Após a preparação do local para execução da obra, a empresa responsavel deverá 
realizar o locação da obra, atraves de gabaritaos de tabulas corridas, pontaletadas a cada 
2,0m, incluindo o acompanhamento de equipe topografica para marcação dos pontos.

A concretagem das alas e pregoes deverá ser executadas atraves de concreto estrutural 
usinado, com fck de 30Mpa, incluindo o lançamento, adensamento atraves de vibrador e 
acabamento.

A Ensecadeira de parede simples, será executada pelo municipio de Amparo do Serra, 
atraves da sua Secretaria Municipal de Obras, inclusive a retirada do madeiramento

Os blocos da fundação, deverão ser escavados de forma manual, inclusive a descarga 
laterial de todo material escavado, com folga para colocação de formas

Conforme projeto, a empresa executora deverá fornecer e cravar 14 estacas de 20x20cm 
com 8,0m de comprimentos em cada lado do curso d'agua. Devendo as estacas ter 
compressão adminissivel de 50 toneladas. 

Mobilização e desmobilização do equipamento para cravação das estacas, incluindo 
carga, descarga até o municipio de Amparo do Serra

Mobilização e desmobilização do equipamento para cravação das estacas, do municipio 
de Amparo do Serra até o local da obra

Após a cravação da estacas, deve ser realizado o arrasamento mecanizado de estaca 
para bloco de coroamento, inclusive afastamento e empinhamento do material demolido 

As armaduras dos blocos de coroamento deve seguir rigorosamente o previsto no projeto 
estrutural, inclusive deve ser instalado espaçadores para garantir o cobrimento ideal.

A concretagem do bloco deverá ser  executudas atraves de concreto estrutural usinado, 
com fck de 25Mpa, incluindo o lançamento, adensamento atraves de vibrador e 
acabamento.

As formas dos blocos devem ser fabricadas em compensado resinado, com espessura de 
12mm e reaproveitamento de 3x, devendo as mesmas serem travadas de forma a não 
deformar no momento da concretagem.

As formas das alas e pregoes devem ser fabricadas em compensado plastificado, com 
espessura de 18mm e reaproveitamento de 3x, devendo as mesmas serem travadas de 
forma a não deformar no momento da concretagem.

A Placa de obra deve ser confeccionada em chapa galvanizada 0,26, as chapas serão 
afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8 em uma estrutura metálica com viga U 2” 
enrijecida e metalon 20 x 20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto 
autoclavado, instalada em local visível (indicado no projeto) e lá permanecerá por todo o 
período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento do convênio, 
devendo ter 3,0m x 1,5m, e layout conforme disponível no seguinte endereço:
http://www.governo.mg.gov.br/Downloads/npmu5kt2.y3sManual_Placas_GOV_Minas_201
9.pdf

O barracão de obra deve ser construído em chapa de madeira compensada, com as 
seguintes dimensões; 3,00x4,00 metros, coberto com telha de fibrocimento de 4mm, com 
uma entrada de no mínimo 80 cm de largura, incluindo mobiliário e instalações sanitárias, 
para que seja guardado, matérias, ferramentas, equipamentos e utilizado como escritório 
para equipe de obra, tais como engenheiro e encarregado na obra, conforme determina a 
legislação vigente, em especial, a NR Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NBR 12284 de 09/1991 - Áreas de 
Vivência em Canteiros de Obras

O Municipio de Amparo do Serra, atraves da Secretária Municipal de Obras realizar a 
remoção da ponte de madeira existente, bem como a carga, transporte em caminhao 
basculante e descarga em outro local de todos os materiais

Para que se obtenha o local necessario para a execução dos trabalhos de bate-estaca, O 
Municipio de Amparo do Serra, atraves da Secretária Municipal de Obras realizara a 
escavaçao mecanica, carga, transporte em caminhao basculantes e descarga do material 
resultante em outro local

Durante o período de execução da obra em epígrafe, a mesma deverá ser acompanhada 
por Engenheiro Civil com experiência neste tipo de execução de obra, sendo este 
profissional o responsável técnico e um encarregado de obra 

As armaduras das alas e pregoes deveram seguir rigorosamente o previsto no projeto 
estrutural, inclusive deve ser instalado espaçadores para garantir o cobrimento ideal.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos



4 SUPERESTRUTURA
4.1

4.1.1 ED-27791
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA 
PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E LANÇAMENTO

4.1.2 ED-29091
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), 
INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E 
TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

4.1.3 ED-29092
TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

4.1.4 ED-29090

DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO 
PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, 
TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E 
TRANSPORTE

4.1.5 ED-50428
LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, 
DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG

4.2

4.2.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

4.2.2
RO-
41557

Formas suspensas de compensado resinado (Execução, incluindo desforma, 
fornecimento e transporte de todos os materiais)

4.2.3 ED-49643
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

4.2.4 ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

4.2.5
RO-
41544

Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e 
transporte de todos os materiais)

4.2.6
RO-
41443

Andaime suspenso com piso em pranchas de madeira (Execução, incluindo o 
fornecimento e transporte dos materiais)

4.2.7
RO-
41584

Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (Execução, incluindo o 
fornecimento e transporte de todos os materiais)

4.2.8
RO-
41582

Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, 
fornecimento e transporte dos materiais)

4.2.9 PREF. REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO

4.2.10 PREF.
ATERRO NO NOVO GREIDE DA VIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, 

TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL

5 SINALIZAÇÃO

5.1
RO-
42193

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 
Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

5.2
RO-
41844

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 
Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

_____________________________________________________
José Eduardo Barbosa Couto - Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Amparo do Serra/MG

VIGAS METÁLICAS

TABULEIRO EM CONCRETO

____________________________________________________

As formas suspensas do tabuleiro será em compensado resinado, de espessura de 14mm, 
pontalete de 8,0cm, prancha de madeira e tirante ca-25.

As formas do guarda-corpo deverá ser executadas com tabuas de pinus e sarrafo, 
devendo ser fixadas de forma a garantir que a mesma não se deforme durante o processo 
de concretagem.

A concretagem do tabuleiro e do guarda-corpo deverá ser executadas atraves de concreto 
estrutural usinado, com fck de 30Mpa, incluindo o lançamento, adensamento atraves de 
vibrador e acabamento.

O cimbramento constituido de madeira de eucalipto não imunizado, de diametro de 15cm, 
tabuas de pinus, para que seja executado 

Conforme projeto, a empresa deverá fornecer 02 placas de sinalização quadrada, codigo 
A-22, seguindo o manual de sinalização do DNIT, para ponte estreita, com dimensao de 
50x50cm.

Andaime será composto de piso em pranchas de madeira, tabua de pinus e tirantes CA-
25.

Para se evitar o acumulo de agua sobre o tabulerio, deverão ser instalados 06 drenos em 
tubos PVC de diamento de 50cm, com comprimento de 30cm.

Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
Engenhero Civil - CREA-MG 213.217/D

As armaduras do tabuleiro e do guarda-corpo, deveram seguir rigorosamente o previsto no 
projeto estrutural, inclusive deve ser instalado espaçadores para garantir o cobrimento 
ideal.

A empresa executura deverá fornecer a estrutura metalica em perfil soldado para pontes, 
em aço patinavel, conforme previsto no projeto padrão SEINFRA

O lançamento das vigas sobre os pregoes se derá atraves de guindaste articulado

O transporte das vigas metalicas, bem como o transversina deverá ocorrer em caminhao, 
sendo considerado DMT de 223km, entre a Takono-Betim e o municipio de Amparo do 
Serra, incluso descarga no local da obra

Os apoios entre as vigas e o pregões deverão ser realizados atraves da instalação de 
Neoprene fretado, nas dimensoes previstas no projeto.

O reaterro mecanizado e compactado da area escavada para execução da obra será 
executado pelo municipio de Amparo do Serra, atraves da Secretaria Municipal de Obras

Após o tempo de cura, da estrutura, (28dias) será realizado o aterro do novo greide da via, 
dando acesso a nova ponte, incluindo a escavação de material argiloso, transporte e 
compactação do material, sendo estes serviços executado pelo municipio de Amparo do 
Serra, atraves da Secretaria Municipal de Obras

Conforme projeto, a empresa deverá fornecer 02 placas de sinalização retangular, na cor 
branca, com dimensao de100x65cm, identificando a ponte
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